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AUTOMATICKÁ POKLADŇA TACL 
 
Automatická pokladňa slúži na bezobslužnú úhradu poplatkov za parkovanie, umožňuje platbu mincami a 
bankovkami alebo platobnou kartou, vydáva mince a podľa konfigurácie až dva druhy bankoviek. Parkovné 
vypočíta po vložení parkovacieho lístka alebo zadaní EČV cez touch monitor. 
 

Mechanická konštrukcia 
- Oceľová skriňa,  
- Uzamykateľná predná časť  
Rozmery: 
- Výška     2 200 mm 
- Šírka         600 mm 
- Hĺbka        600 mm 
- Montáž na podlahu 
Bezpečnosť: 
- Dva nezávislé zámkové systémy 

o Dva mechanické zámky pre skriňu  
o Elektrický zámok riadený ID kartou 

-  Tamper otvorenia dverí 
-  Ovládanie pomocou ID kariet 

Riadiaca jednotka a SW: 
- Priemyselné PC, Linux 
- Aplikačné programové vybavenie 

Komunikácia so zákazníkom  
- Farebný touch monitor 
- Automatické hlasové správy 
- Výber jazyka  
- VoIP intercom pre komunikáciu s obsluhou 

Zariadenia na príjem hotovosti: 
- Mincovník – 5 druhov mincí, 5 túb pre výdaj 
- Validátor bankoviek – 6 druhov bankoviek, funkcia ESCROW 
- Rozšírenie – výdaj dvoch druhov bankoviek, funkcia ESCROW 

 

Doklady, uzávierky: 
- Tlač dokladov o úhrade parkovného 
- Priebežné, denné, mesačné uzávierky 
- Tlač dokladov o výbere hotovosti 
- Pokladňa nemá vlastnosti registračnej pokladne 

Spôsob úhrady parkovného: 
- Vloženie parkovacej karty alebo zadanie EČV  
- Zobrazenie sumy 
- Úhrada hotovosťou alebo bankovou kartou dotykovo alebo bezdotykovo, umožňuje zadať PIN kód 

Prepojenie na server: 
- Ethernet 

Napájanie pokladne: 
- Inštalovaný príkon pokladane : 2 500 VA s vykurovaním 
- Napájanie: 230V AC, istenie 16A/1B 
- Krytie nn: IP 54 

- Všetky zariadenia pokladne (okrem vykurovania) sú zálohované                              


